
Katalysatorträger 
für die chemische 
Industrie
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Machinery
CeramTec-Platz 1-9
73207 Plochingen, Germany

Telefon  +49 (0) 7153.611-11900

Email  myceramtec@ceramtec.de

Die zuvor genannten Messwerte wurden an Prüfmustern ermittelt und gelten als Richtwerte. Die Werte wurden auf der Grundlage von DIN-/DIN-VDE-Normen bzw. falls diese nicht verfügbar 
waren, auf Basis von CeramTec-Normen ermittelt. Die angegebenen Werte dürfen nicht auf beliebige Größen, Bauteile oder Teile mit anderen Oberflächenqualitäten übertragen werden.  
Sie stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.



Keramische Trägermaterialien  
in der heterogenen Katalyse

Werkstoffe für keramische Katalysatorträger 

Verschiedene von CeramTec angebotene Materialien 

kommen bei der Herstellung von Katalysatorträgern zum 

Einsatz. 

•  Dichte Katalysatorträger (für Schalenkatalysatoren)

» Aluminiumoxid 

» Steatit (Magnesiumsilikat)

•  Poröse Katalysatorträger (für imprägnierte 

Katalysatoren) 

 Die Porosität kann an die jeweiligenKundenbedürfnisse 

für die gewünschte Oberfläche angepasst werden, z.B. 

kann von einfacher Porosität bis hin zu einer speziellen 

bimodalen und trimodalen Porenverteilung erzielt 

werden.

» Aluminiumoxid (Alpha, Al2O3)

» Steatit (Magnesiumsilikat)

Vorteile

• Chemische Inertheit

• Mechanische Festigkeit und Stabilität

• Definierte Oberflächen

• Gleichmäßigkeit des Schüttguts

Formen und Geometrien

CeramTec ist in der Lage Katalysatorträger in 

vielen verschiedenen Formen und Größen zu 

produzieren: 

• Ringe

• Sphären

• Granulate

• kundenspezifische Formen

Spezifische Anforderungen 

CeramTec geht auf spezifische Kundenanforderungen 

ein. Zum Besipiel: 

• Chemische Qualität

• Mechanische Festigkeit

• Oberfläche

•  Besondere Anforderungen an Material und 

Verarbeitung

 

Nach der Ermittlung der Anforderungen können 

individuelle Spezifikationen vereinbart werden. 

CeramTec entwickelt kundenspezifische Lösungen in 

enger Zusammenarbeit mit dem Kunden, um die beste 

individuelle Lösung für die jeweilige Anwendung zu 

finden.

CeramTec entwickelt gemeinsam mit dem Kunden die spezifisch benötigte Form 

und bietet dann Katalysatorträger in Labormengen bis hin zur Großserie an.

Keramische Katalysatorträger sind ein wichtiger Bestandteil der heterogenen 

Katalyse. Sie werden vor allem bei hochselektiven Oxidationsprozessen 

eingesetzt. In der heterogenen Katalyse in der chemischen Industrie werden 

Schüttgutkatalysatoren zur Umwandlung gasförmiger oder flüssiger Reaktanten 

eingesetzt. 

Der eigentliche Katalysator, die katalytische Substanz, kann als Form allein oder  

mit einem Träger verwendet werden. Trägermaterialien sind notwendig, wenn  

hohe Anforderungenan die mechanische Festigkeit des Katalysators gestellt  

werden, die katalytisch aktive Substanz in einer dünnen Schicht vorliegen  

muss oder es darum geht, wertvolle Katalysatorsubstanzen einzusparen.

 

Anwendungsbereiche in der chemischen 

Industrie 

• Phthalsäureanhydrid

• Naphthalin

• Maleinsäure aus Benzol

• Acrylsäure aus Propylen

• Ethylenoxid

• Andere Anwendungen


